О доступности для инвалидов жилых помещений и
 общего имущества в многоквартирном доме.

Постановлением Правительства РФ от 09 июля 2016г. №649 утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
Речь идет о помещениях федерального, регионального, муниципального, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания.
Доступность обеспечивается посредством приспособления помещения и имущества с учетом потребностей инвалида. Под ним понимается изменение и переоборудование в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к помещению.
Для оценки приспособления проводится обследование. Это делается комиссией соответствующего уровня в соответствии с планом мероприятий по приспособлению. По результатам оформляется акт обследования. Если в нем содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций путем реконструкции или капремонта, то комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или ремонта. 
По результатам проверки комиссия принимает решение о целесообразности/нецелесообразности.
Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления или об отсутствии такой возможности. Для принятия решения о включении мероприятий в план заключение в течение 10 дней направляется в уполномоченный орган/главе муниципалитета.
Приведены требования к доступности и по приспособлению. 

Так, например, территория, примыкающая к многоквартирному дому, в   котором проживает инвалид, должна иметь нескользкое и невибрирующее   покрытие (дорожное, напольное, лестничное) с шероховатой поверхностью без зазоров для сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных средств    хождения и колес кресла-коляски в разных погодных условиях. Покрытие из рыхлых и сыпучих материалов не допускается.

Перепады уровней покрытия и пороги устраняются путем   применения пандусов или уклонов покрытия. Одиночные ступени должны быть   заменены пандусами, лестницы должны быть дублированы пандусами.      Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске, не должен превышать 5 процентов, поперечный -  2 процента. При устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, а около многоквартирного дома и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не   более 10 метров.

На участке дорожного покрытия перед крыльцом   многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, оборудуются: а) рельефная (тактильная) полоса дорожных указателей шириной 0,5 - 0,6 метра из рельефной тротуарной плитки или аналогичного   дорожного покрытия на расстоянии 0,8 метра от подстенка нижней ступени марша до ближайшего края рельефной (тактильной) полосы; б) разворотная площадка для кресла-коляски перед пандусом   размером 1,5 х 1,5 метра; в) металлические пандусы, жестко закрепленные на неровных покрытиях или на ступенях лестницы.
Крыльцо многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, и входная площадка должны отвечать следующим требованиям: а) уровень пола помещения при входе в здание должен быть нулевой или не более 14 миллиметров со скошенными краями. Дверные проемы не   должны иметь порогов и перепадов относительно уровня пола.  При   необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать   14 миллиметров; б) дренажные и водосборные решетки должны быть на одном уровне с поверхностью покрытия. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 13 миллиметров, а длина - 15 миллиметров.  Допускается подогрев   покрытия крыльца или входной площадки (в соответствии с местными   климатическими условиями); в) входная площадка при открывании дверей наружу должна быть не менее 1,4 х 2 метра или 1,5 х 1,85 метра; г) входная площадка с пандусом должна быть не менее 2,2 х 2,2 метра, поперечный уклон покрытий должен быть в пределах 1 - 2 процентов.

Лестница крыльца многоквартирного  дома,  в  котором   проживает инвалид, должна отвечать следующим требованиям: а) число подъемов (ступеней) в одном перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 12;      б) поверхность ступеней должна иметь анти скользящее покрытие и быть шероховатой; в)  ограждения  с  2  сторон  стационарной  лестницы     должны быть непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на высоте от 0,7  до  0,9   метра, имеющими закругленные окончания, при  этом  расстояние  между   ближайшей стеной и поручнем должно быть не менее 50 миллиметров, расстояние   между поручнями - не менее 1 метра; г) верхняя и нижняя ступени должны выделяться цветом или фактурой; д)  перед  открытой  лестницей  за  0,8  -  0,9  метра   оборудуются предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 метра.
Пандус крыльца многоквартирного дома, в котором   проживает инвалид, должен отвечать следующим требованиям: а) наклонная часть (марш) пандуса должна иметь сплошную поверхность и длину не более 9 метров; б) при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, около здания допускается увеличить продольный   уклон до 1:10 на протяжении не более 10 метров. Перепад высот в местах   съезда на проезжую часть не должен превышать 15 миллиметров.  в) ограждения с 2 сторон пандуса должны быть    непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания. Расстояние между поручнями должно быть от 0,9 до 1 метра, завершающие части поручня должны быть округлого   сечения, горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 метра; г) поверхность пандуса должна   быть   нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастно       отличающейся от прилегающей поверхности.
Вне квартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5   метра, минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90 градусов - размером 1,2 х 1,2 метра, для разворота на 180 градусов - диаметром   1,4 метра. Высота указанных коридоров должна быть не менее 2,1 метра.
Перепады уровней и пороги устраняются путем устройства уклонов   покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до высоты не   более 25 миллиметров.
Жилое помещение инвалида должно иметь жилую комнату, совмещенный санитарный узел для инвалида, переднюю-холл площадью не менее 4 кв. метров.
Ширина пути для движения кресла-коляски в одном   направлении должна быть не менее 1,5 метра, минимальный размер площадки для поворота на 90 градусов должен составлять 1,2 х 1,2 метра, диаметр площадки   для разворота на 180 градусов - 1,4 метра, высота проходов должна составлять не менее 2,1 метра.
Входные, внутренние квартирные и балконные двери должны   иметь ширину дверных и арочных проемов не менее 0,9 метра. Входные и балконные двери оснащаются доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нам   и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не    менее 5 секунд.
Пороги дверных коробок входных и балконных дверей   оснащаются временными съемными инвентарными пандусами (накладными, приставными). Ширина передней-холла и коридора должна быть не менее 1,6 метра, при этом должна обеспечиваться возможность хранения   кресла-коляски. Внутриквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,15 метра.
Санитарные узлы должны иметь следующие размеры: а) ванная комната или совмещенный санитарный узел - не менее 2,2   х 2,2 метра; б) уборная с умывальником (рукомойником) - не менее 1,6 х 2,2 метра; в) уборная без умывальника - не менее 1,2 х 1,6 метра при   условии открывания двери наружу.
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